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Общие сведения

Инструкция


Инструкция является неотъемлемой частью тренажерного программного комплекса “TWR12” и содержит описание процессов управления соответствующим программным обеспечением.


Настоящая редакция инструкции отражает состояние программного обеспечения на  01 мая 2000 г.


Если при работе с программой у Вас возникли проблемы, предлагаем Вам действовать следующим образом:

внимательно прочитать соответствующий раздел Инструкции;

попробовать совершить те же действия еще раз;

позвонить нам и изложить свои проблемы - постараемся оперативно помочь Вам.


Наш телефон: раб. (095)-584-99-22, (09654)550-41; дом. (09654) 507-48


                 Рожков Александр Сергеевич

Тренажер 


Тренажерный программный комплекс Twr12 ( далее – ТПК Twr12) создается уже более 15 лет с привлечением лучших технологов – энергетиков и программистов России. 

Основой тренажера является разработанная нами оригинальная экспертная система, использование которой позволило добиться неограниченной гибкости при построении учебных заданий и одновременно контролировать выполняемые операции с помощью анализа метабазы знаний, в которой описаны основные правила типовой инструкции по переключениям в электроустановках. Такой подход позволяет учитывать ВСЕ пожелания Заказчика.

Все операции выполняются при видео и звуковом сопровождении.

Для создания и проведения тренировки (без подсказки в процессе тренировки) достаточно в режиме создания тренировки установить исходное состояние схемы, РЗА, токовых цепей и ПЗ. Здесь работу РЗА нужно моделировать (режим «Реакция схемы на операции текущего шага»). 

Ввод операций сценария переключений необходим для генерации подсказки в процессе учебной тренировки и для выставления оценки в протоколе контрольной тренировки.

Бланки генерируются по уже созданным тренировкам.

Операции с элементами выполняются при любом масштабе схемы на экране.

Данная версия поддерживает сетевой режим работы, т.е. Вы можете сами организовать учебную/контрольную тренировку так, что на нескольких ПК выполняются переключения и только они отображаются (дежурный подстанции/участка станции), а на центральном ПК (диспетчер/ДИС) отображается все переключения.

В настоящее время разработаны и проходят отладку программные модули, позволяющие генерировать долговременный рейтинг участников тренировок, а также программные модули, включающие модели ДЕСЯТИ основных типов РЗА: МТЗ, ДЗТ, АПВ, АВР, ДЗШ, УРОВ, АПВ шин, направл. РЗ, защита по min U, ДФЗ генератора. Здесь для работы РЗА достаточно установить соответствующие им зоны чувствительности и воздействия.

Естественно, новую версию с этими дополнениями Вы получите бесплатно!

Внимание! Все тексты в тренажере генерируются в редакторе WordPad – он позволяет грузить большие файлы, занимает мало места и устанавливается по умолчанию при установке Windows, однако убедитесь, что он у Вас установлен (Windows Пуск -> Программы -> Стандартные), иначе Вы не сможете прямо в тренажере редактировать базы знаний тренировок и бланков переключений.

1. Инсталляция тренажерного комплекса

1. Вставьте CD диск  в дисковод и просто перепишите последнюю по дате директорию (Twr12…) в нужное Вам место. Мы отказались от программы инсталляции, чтобы не засорять Ваш компьютер. 
2. Примечание: если Вы установили рабочую защищенную версию системы, то необходимо выпонить следующие действия:

2.1. Позвоните разработчикам;

2.2. Запустите в режиме выполнения программ MS-DOS программу fskin.exe (например, в окне "Нортон Коммандера – NC");

2.3. Передайте разработчику появившийся код (уберите временно NC, нажав Ctrl+O. Вы  увидите цифры кода.);

2.4. Разработчик передаст Вам ответный код. Например - 12345678.

2.5. Наберите в строке ввода Dos: 


fskin.exe 12345678

где цифры - ответный код, нажмите Enter - код защиты установлен, все программы системы TWR12 готовы к работе.

2. Структура и назначение файлов TWR12

Директория AVI – файлы видео сопровождения переключений и осмотров аппаратов.

Директория BMP –  файлы неподвижных  изображений сопровождения  осмотров аппаратов.

Директория Data -  файлы графических элементов (.elm), используемых при рисовании мнемосхем.

Директория Files – (Элементы) файлы графических элементов (.itm), необходимые для их редактирования и  мнемосхемы (.itm).

 Директории Mask, Palette – служебные файлы.

Twr12tren.exe – программа для создания, редактирования и сопровождения тренировок (Тренажер).

Twr12cad.exe – программа для создания и редактирования элементов и мнемосхем.

RulsRnb.exe – программа для перенумерации правил.

Target.dat  - список тренировок с путями к тренировкам и схемам;

Metabase.kbf  - правила контроля за правильностью выполнения типовой инструкции переключений в электроустановках. Работает всегда, если не отключен режим «Анализ грубых ошибок» 
MbaseZero.kbf  - служебные параметры, имена и пути файлов для работы в сети.

MbaseOne.kbf  - правила выбора AVI и BMP файлов сопровождения переключений и осмотров.

MbaseTwo.kbf  - правила работы РЗА.

Attribut.kbf  -  атрибуты (параметры) работы тренажера – устанавливаются в программе (в процессе тренировки или создания тренировки).

…kbf                  - файлы c правилами выполнения конкретных тренировок. Генерируются автоматически при создании тренировки из имени схемы.

…txt                      - файлы бланков переключений. Генерируются автоматически при создании бланка из тренировки.

History.prn        - файл протокола последней тренировки. Внимание этот файл всегда обновляется, поэтому, если нужно сохраняйте его в других местах!

3. Создание тренировки по оперативному бланку (сценарию).

Предварительное требование – для составления тренировки необходимо иметь схему, набранную в редакторе схем Twr12cad тренажерного комплекса Twr12. Элементы должны иметь свои внутренние диспетчерские имена и класс напряжения.

3.1. Краткий алгоритм создания тренировки.

1. Нарисовать схему, по которой будет проводиться тренировка в редакторе схем Twr12cad. 

ВАЖНО! 
Чтобы программа-тренажер могла определять напряжение, нагрузку и т.п., необходимо чтобы на соответствующей схеме присутствовали аппараты-источники напряжения (генератор, система) и аппараты-потребители (потребитель).

Всем элементам обязательно установить класс напряжения.

Желательно (не обязательно) всем элементам дать имена (свойство Текст). Для элементов, участвующих в тренировке это нужно сделать обязательно – для генерации подсказки, бланка и протокола тренировки.  

Нарисовать, если нужно дополнительные элементы, не входящие в состав схемы, но на которых будут выполняться операции:

· Панели РЗА (если нужно, т.к. РЗА можно устанавливать на любой элемент на схеме – Панель РЗА просто удобно для всех, сюда же можно вставить и токовые цепи). Для РЗА с названием «Цепи U» или «Цепи I» генерируется накладка «ТН1 – ТН2»;

· Кнопку «Начало тренировки» – удобно для организации вводных сообщений и возникновения аварии, не зависящей от действий обучаемого;

· Переключатели состояний – например переключатели токовых цепей,

2. Еще раз методом пристального вглядывания мысленно совместить схему и сценарий.

3. Войти в режим создания тренировки (кнопка «Создать тренировку»), в окне ввода ввести название тренировки и выбрать схему. 

4. Установить начальное состояние схемы, переключая необходимые элементы

ВНИМАНИЕ !!! От правильного и полного выполнения п.п. 1,2,3,4 зависит 70% всей работы по составлению тренировки.

5. Выполнить операции сценария тренировки.

6. После установки исходного состояния процесс создания тренировки можно прерывать в любой момент и по введенному материалу проводить тренировки. 

3.2. Вход в режим создания тренировки.

ВНИМАНИЕ !    Далее везде по умолчанию подразумевается нажатие ЛКМ или Enter после выбора пункта меню.

ЛКМ – левая клавиша мыши;

ПКМ – правая клавиша мыши;

Чтобы начать составление тренировки и перейти в соответствующий режим, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать ЛКМ на кнопку “ Создать тренировку ”;

2. появится окно Название создаваемой тренировки, далее

а) если Вы продолжаете составление тренировки, то Вам необходимо:

3. выбрать среди имеющихся тренировок ту, составление которой Вы будете продолжать;

4. появится соответствующая схема в состоянии после последнего действия, выполненного при предыдущем составлении тренировки и Вы можете продолжать составление тренировки.

б) если Вы хотите начать создание новой тренировки:

3. введите её имя в строке ввода диалога  Выбор имени тренировки;

4. появится диалог Выбор файла схемы для тренировки, где Вам предлагается выбрать схему, по которой будет создаваться тренировка, выберите нужную схему и нажмите кнопку «Ввести»;

5. появится соответствующая схема и следующее сообщение внизу в строке информации тренажера: 

Установите требуемое состояние схемы и нажмите <ENTER>

7. Установите требуемое состояние схемы (см. ниже), переключая необходимые элементы (курсор на элемент -> ЛКМ -> ПКМ -> переключить) и делая соответствующие установки, нажмите <ENTER> и начинайте составлять тренировку.

Пожалуйста, обращайте внимание на строку-подсказку в нижней строке окна!!!

3.3. Установка исходного состояния схемы.


Исходное состояние схемы – это те значения состояния коммутационных аппаратов, защит, оперативного тока, переносных заземлений, наличия (или отсутствия) предохранителей, плакатов, ограждений, т. е. всего, что прямо или косвенно потребуется в тренировке, состояние, с которого тренировка начнется.


Если к началу тренировки должны уже стоять ПЗ, то их установка в нужных местах выполняется только в этот момент создания тренировки – после нажатия Enter действия с ПЗ понимаются и фиксируются программой как операции.


Установка исходного состояния схемы заключается в проверке и выставлении всех необходимых значений. Все действия совершаются одинаково в тренировке, составлении и установке начального состояния. Как совершить то или иное действие, см. дальше в разделе  Выполнение действий при составлении и проведении тренировки.

Установка начального состояния схемы заканчивается нажатием <ENTER>. После чего в нижней статусной строке  появится надпись:

“СОЗДАНИЕ ТРЕН-КИ: F1-Помощь Enter-Смена шага Esc-Прервать. Выполнено операций: 0”


Можете приступать к составлению тренировочных действий.

3.4. Создание тренировки.

Создание тренировки – это выполнение операций сценария, которые запоминаются системой в виде правил в соответствующем файле (его просмотр и редактирование – кнопка на верхней панели «Просмотр базы знаний»). Впоследствии, во время тренировки, система будет проверять правильность выполнения именно этой последовательности действий. Но любая, даже самая простая тренировка обычно содержит дополнительное множество звуков, подсказок, картинок и т.п., которые являются частью имитации тренировочного процесса и не должны выполняться тренирующимся самостоятельно. Например, получение сообщения тренирующимся, или пропуск необязательного действия, или включение мигания одного или нескольких аппаратов во время тренировки. Всё это и ещё многое другое можно вставить при составлении тренировки.

Любая операция при составлении тренировки должна заканчиваться нажатием клавиши Enter – команда программе запомнить в виде правила выполненную операцию.

Инструкции по вставке в тренировку и выполнению всех основных тренировочных и вспомогательных действий смотрите в разделе  Выполнению действий при составлении и проведении тренировки.

3.4.1. Организация строгой последовательности операций.


При создании тренировки система Twr12 вставляет в выводимой части ( после «то») каждого правила строку:

           правилоN = выполнено

Где N – номер этого правила. Если теперь вставить эту строку (несколько таких строк) в условной части (между «если» и «то») другого правила, то оно будет выполнено только при условии выполнения правила N. 

Например:

правило10: если

  рза АВР-10кВ on имя-Панель РЗА/номер-[416] = выведена

то

  конец альтернативы = да

  оценка = 5

  правило10 = выполнено

  анализ операции = выполнен

  тип операции = альтернативная с контролем порядка выполнения

конец правила

правило11: если

  имя-МВ-10 1Т/номер-[172] = отключено

  правило10 = выполнено

то

  конец альтернативы = да

  оценка = 5

  правило11 = выполнено

  анализ операции = выполнен

  тип операции = альтернативная с контролем порядка выполнения

конец правила

В данном случае, если в процессе тренировки МВ-10 1Т будет отключен до выведения АВР-10кВ, то очки за отключение МВ-10 1Т не будут засчитаны, и в протоколе эта операция будет помещена в списки выполненных и пропущенных операций.

Точно также организуется зависимость выполненной операции от нескольких предыдущих.

3.5. Окончание создания тренировки.

Создание тренировки можно прекратить в любой момент, нажав клавишу Esc.

4.Проведение тренировки по оперативному бланку (сценарию).

Данный режим дает возможность на основе диалога, переключений на мнемосхеме и анализа базы знаний проводить обучающие и контрольные тренировки оперативного персонала любых энергетических объектов.

4.1. Начало тренировки.


Вы можете проводить тренировки 3-х типов: 

· учебная; (с подсказкой)

· контрольная; (без подсказки)

· с учетом рейтинга. (с подсказкой)

Все они проводятся на базе тренировки, составленной в режиме создания (см. раздел  Создание тренировки по оперативному бланку) и отличаются друг от друга деталями учета конечного результата (см. раздел  Просмотр результатов тренировки).

Чтобы начать обычную учебную тренировку, необходимо:

1. Установить курсор на кнопку Учебная тренировка и нажать ЛКМ

2. Появится окно Список тренировок. В списке тренировок выберите нужную и нажмите Ок.

Чтобы начать контрольную тренировку, необходимо:

1. Установить курсор на кнопку Контрольная тренировка и нажать ЛКМ

2. Появится окно Список тренировок. В списке тренировок выберите нужную и нажмите Ок.

При загрузке тренировки мнемосхема автоматически устанавливается в заданное при составлении тренировки начальное состояние.

4.2. Выполние тренировки.


В процессе учебной тренировки тренирующийся может выполнять необходимые по заданию тренировки действия в любом порядке, который не противоречит типовым инструкциям переключений. Он может воспользоваться подсказкой и посмотреть следующее действие, которое необходимо выполнить. Для этого достаточно нажать клавишу F6 на клавиатуре или ЛКМ на кнопке «Что делать дальше» на Панели операций. Появится окно Подсказка с описанием следующего действия. Подсказка недоступна в контрольной тренировке.

Инструкции по выполнению операций, имитирующих реальные производственные операции, смотрите в разделе . Выполнение действий при составлении и проведении тренировки.

4.3. Окончание тренировки.

Выйти из тренировки можно нажав клавишу Esc на клавиатуре или кнопку «Окончание работы».

4.4. Просмотр результатов тренировки.


Протокол каждой тренировки записывается в текстовый файл History.prn, который можно просмотреть, нажав кнопку «Протокол тренировки».  При необходимости, после каждой тренировки этот файл следует копировать в отдельный каталог.

Текстовые файлы система открывает при помощи стандартного редактора Windows (по умолчанию WordPad). С его помощью также можно сохранить файл под другим именем.

5. Выполнение действий при составлении и проведении тренировки.


Далее везде, где это не оговаривается особо, действия при составлении и проведении тренировки одинаковы.

В этом разделе представлены инструкции по выполнению всех действий и операций, которые Вы можете совершать во время тренировки и закладывать в будущую тренировку при ее создании. А также вспомогательные действия во время тренировки, при ее составлении и в промежутке между ними.

Возможные действия оперативного персонала во время выполнения и составления тренировки.


Все существующие операции, выполняемые на энергообъектах, в тренажере реализуются с помощью трех групп действий:

· операции с аппаратами;

· переговоры по телефону;

· дополнительные операции, выбираемые из текстового меню.

5.1. Операции с аппаратами

1. Установите курсор на аппарат.

2. Выделите аппарат – нажмите ЛКМ. Теперь курсор может быть в любом месте экрана.

3. Нажмите ПКМ – появится всплывающее меню со всеми возможными для данного аппарата операциями.

4. Выберите необходимую операцию и нажмите ЛКМ.

5. Для переключения необходимо дополнительно нажать ЛКМ на появившейся панели (КУ, рубильнике, накладке РЗА) или выбрать необходимое положение.

6. Закрытие появляющихся окон выполняется нажатием кнопок Закрыть/Выйти или «Закрыть» («x») в верхнем правом углу этого окна.

7. Проверки положения, напряжения и нагрузки должны выполняться дополнительно к переключениям – для фиксации этих действий в протоколе.

8. РЗА и токовые цепи могут устанавливаться на ЛЮБОЙ графический объект на схеме, но практика показала, что целесообразно, нарисовать в редакторе схем в удобном месте прямоугольник, поставить туда блинкер (палитра элементов/ группа Элементы) и назвать его «Панель РЗА Чего-то» и в создании тренировки установить на него (них) нужные РЗА .

9. Установка ПЗ отображается на схеме в месте, где находится курсор в момент вызова всплывающего меню, т.е., если Вы выбрали элемент (связь, СШ, …), на который нужно поставить ПЗ и сдвинули мышью курсор, то ПЗ будет отображен в месте расположения курсора в момент нажатия ПКМ.

10. Предохранитель вставляется и вынимается.

5.2. Переговоры по телефону

1. Установите курсор на кнопку «Выбор абонента» с изображением телефона и нажмите ЛКМ.

2. В тренировке появится меню выбора абонентов, введенное при ее создании. В создании тренировки появится окно выбора абонентов с возможностью их добавления и выбора.

5.3. Дополнительные операции из текстового меню

1. Установите курсор на кнопку «Выбор из меню» и нажмите ЛКМ.

2. В тренировке появится меню выбора операций, введенное при ее создании. В создании тренировки появится окно выбора операций с возможностью их добавления и выбора.

5.4. Текстовое сообщение



Любая операция в тренировке может сопровождаться любым числом сообщений, которые вводятся при создании тренировки.

1. Выполните любую, описанную выше операцию.

2. Нажмите кнопку «Вставка сообщений» (Конверт).

3. Введите текст сообщения.

4. Если нужно, повторите п.п. 2,3.

5. Нажмите Enter для записи выполненных операций.

6. Генерация бланка переключений

Генерация бланков переключений выполняется только из уже созданных тренировок.

1. Нажмите кнопку “Создать бланк”.

2. В появившемся окне “Список тренировок” выберите нужную тренировку и нажмите кнопку OK этого окна.
3. На экране появится в редакторе WordPad, созданный текстовый (.txt) файл бланка переключений 
7.Организация работы в сети


Пусть Вы хотите организовать тренировку на трех ПК, соединенных в сеть (лучше через витую пару), и имеющих сетевые имена: 211, 212, 213. 

Пусть ПК 211 – компьютер диспетчера, т.е. он должен все видеть, но ничего не переключать и команды отдавать по телефону.

Пусть ПК 212 – рабочее место дежурного ПС Первая.
Пусть ПК 213 – рабочее место дежурного ПС Вторая.

Тогда на всех ПК должен стоять полный пакет Twr12 последней версии. 

Особенности тренажера на ПК 211 – ПК диспетчера.

В файле MbaseZero.kbf должны быть следующие установки:

! – знак комментария, т.е. после этого знака информация программой не читается

значение(тип компьютера) = сервер  - только на ПК 211! Внимание, на этом ПК закрытие тренировки приводит к очистке файла facts.dat.

значение(путь к фактам) = D:\Twr12\; -> путь к корню тренажера Twr12 на ПК 211;

!На ПК 211 только диск D должен быть открыт на полный доступ.

значение(файлы для чтения фактов) = facts;

значение(файл для записи фактов) = facts;

значение(запись фактов) = разрешить;

!значение(запись фактов) = запретить;

значение(чтение фактов) = разрешить;

!значение(чтение фактов) = запретить;

значение(период опроса таймера) = 10;

facts.dat  - файл для записи и чтения всех переключений для всех ПК – должен быть в корне Twr12 на ПК 211;
Особенности тренажера на ПК 212 – ПК дежурных ПС Первая.

В файле MbaseZero.kbf должны быть следующие установки:

значение(путь к фактам) = \\211\Twr12\; -> путь к корню тренажера Twr12 на ПК 211;

значение(файл для записи фактов) = facts; - файл для записи переключений на ПС Первая

!значение(чтение фактов) = запретить;

значение(чтение фактов) = разрешить; 

значение(запись фактов) = разрешить;

!значение(запись фактов) = запретить; 

Особенности тренажера на ПК 212 – ПК дежурных ПС Вторая.

В файле MbaseZero.kbf должны быть следующие установки:

значение(путь к фактам) = \\211\Twr12\; -> путь к корню тренажера Twr12 на ПК 211;

значение(файл для записи фактов) = facts;

!значение(чтение фактов) = запретить;

значение(чтение фактов) = разрешить; 

значение(запись фактов) = разрешить;

!значение(запись фактов) = запретить; 

8. Алгоритм создания тренировки для поиска земли на фазе
1.  Войти в создание тренировки.

2.  Установить исх. сост. (Enter)!

3.  Установить последовательно через Enter на все элементы (опора, связь) работу с Квантом через "Прибор Квант", а показания прибора через  сообщение (любой текст) значение показания прибора. 

4.  Руками, в каждое правило вставить значение шкалы (см ниже "сообщение02") второй строкой (см. 12000.kbf) - до сообщения показания прибора.

5.  И все!

6.  Здесь каждую операцию (правило) можно выполнять неограниченное число раз и пропущенные не фиксируются, поэтому для обычной тренировки обязательно нужно изменить (убрать/поставить «!») строки в mbasezero.kbf:

значение(режим работы) = без сценария;

!значение(режим работы) = по сценарию;

 ВНИМАНИЕ!  Тренировка отыскания земли должна проводиться при отказе от установки (отсутстсвие галочки) “Контроль сценария переключений” в Атрибутах при загрузке тренировки, т.е., если Вы зашли в программу  и этот атрибут отмечен,то нужно убрать галочку (нажать ЛКМ) и выйти/войти в тренировку.


Все остальные тренировки должны выполняться с установкой этого атрибута!

Уважаемые коллеги данная инструкция будет расширяться и улучшаться и сразу отправляться Вам!

Сейчас здесь описано 60% всех возможностей. Звоните, но лучше – приезжайте – достаточно одного дня – до обеда я все расскажу и покажу, а после обеда Вы самостоятельно нарисуете мнемосхему и создадите по ней пару тренировок – типовую и противоаварийную.

Позвоните, например, Макарову Сергею Петровичу (МЭС Волги) или Матецкому Владимиру Васильевичу (ОДУ СЗ) - мы с ними  это уже отработали. 

Желаю удачи и до встречи!

С уважением Рожков А.С.
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